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ZERTIFIKAT ¢ CERTIFICATE &

CERTIFIKAT TYPU

evidencéni cislo 17.154.725

vydany vyrobci:

Druzstevni zavody Drazice - strojirna s.r.o.
Drazice 69
CZ - 294 71 Benatky nad Jizerou
IC: 45148465

na vyrobek:
Nazev: Ohrivace vody
Typové OKC, OKCE, OKCEV, OKCV, OKH, OKHE, OKHEV, OKHV, OVE,
oznaceni: CLOSE, BTO, TO, PTO, HMTM, HTMS, NAD, NADO, NADE,

NADEO, NADS, NADOS, UKV, TJ, TPK, Sluneénice, Lucie, Hubert,
TS-S, DD-WH, HOTLINE, UBS, ACH, WTPSK, HSB, DD-ST, DD-
WH, NIBE UKV, VPC, INTEGRA, ZB, HA-DR, HA-DR T, MX, OKFE
100, TO/M UP, TO/M IN, OKCE-LC, OKCE-N, OKHE-N, OKHE 125
NTR/DV, OKHE 100 NTR/DV, OKHE 80 NTR/DV, OKF 250 NTR/S,
OKFE 250 NTR/S, PTO-T, TPJ 150-8, DSU 200/6 split, DSU 200
monoblok

Modifikace: Viz pfiloha tohoto certifikatu
Misto vyroby:  Drazice 69, CZ - 294 71 Benatky nad Jizerou

u kterého byla provedena certifikace dle certifikaéniho schematu SCH3 — vychazi
z ISO/IEC 17067, schéma 3 v souladu s certifikaénim systémem TUV SUD Czech
a jejichz vysledky jsou uvedeny ve Zpravé o hodnoceni evidenéni Cislo 17.155.006
ze dne 14.02.2025.

Vyse uvedeny typ vyrobku spliiuje aplikovatelné poZadavky nasledujicich
predpist/ normativnich dokumentu, které byly zakladem pro jeho hodnoceni:
CSN EN 60335-1 ed.3:2012+A16:2024, CSN EN 60335-2-21 ed.3:2021+A1:2022,
CSN 06 1010:1985+A:1986, CSN 06 0830:2014+21:2014,
€SN EN 12897+A1:2020, CSN EN IEC 55014-1 ed.5:2021, CSN EN IEC 55014-2
ed.3:2021, CSN EN IEC 61000-3-2 ed.5:2019+A2:2025, CSN EN 61000-3-3
ed.3:2014+A2:2022, CSN EN 62233:2008.

Tento certifikat plati do: 03.03.2030

Podrobnosti a podminky platnosti jsou uvedeny v pfiloze tohoto certifikatu, ktera
tvofi jeho nedilnou soucast a obsahuje 5 stran.

Tento certifikat je vydan na zakladé dobrovolné certifikace a nenahrazuje vystupy
autorizované nebo notifikované osoby.

V Praze, dne 04.03.2025 g

vedouci certifikaéniho organu

TOV SUD Gzech s.r.0. ® Novodvorska 994 e 142 21 Prague 4 e Czech Republic e certification.cz@tuvsudcom  TUV®




Priloha k Certifikatu typu ev. &. 17.154.725

1.

Vzorek vyrobku byl k hodnoceni a certifikaci typu pfihlasen dne 10.01.2025.

Certifikat byl vystaven na zakladé podkladul objednatele:
Z4dost o certifikaci ze dne 09.01.2025

U vyrobce vyrobku bylo provedeno posouzeni systému fizeni vyroby zaméfené na prvky
zajistujici pokraovani shody vyrobk( s poZzadavky certifikace.

Podrobné technické Gdaje charakterizujici typ vyrobku:

Nazev, oznaéeni, zpiisob montaze

Ohfivage vody zasobnikové elektrické

OKCE 50 - 220

OKCE 50 - 220 SMART

OKCE 80 - 200 2/6 kW

OKCE 80 - 200 2/2 KW

OKCE 80 - 200 2/4 KW

OKCE 80 - 200 4 kW

OKHE 50 - 220

OKHE 50 - 220 SMART

OKHE 80 - 160 2/6 kW

OKCE 100 - 300 S/2,2 kW

OKCE 100 - 300 S/2,2 kW SMART

OKHE 80 - 250 S§/2,2 kW

OKHE 80 - 250 S§/2,2 kW SMART

OKCE 160 - 1000 S/3-6 kW

OKHE 80 - 250 S/3-6 kW

OKHE 80 - 250 S/3-6 KW SMART

OKCE 160 - 1000 S/5-9 kW

OKCE 160 - 1000 S/5-9 kW SMART

OKCE 160 - 1000 S/8-12 kW /200 CzeN
OKCE 160 - 1000 S VAN e NEAN
OKCE-LC 50 - 1000 =7 ﬂ‘x \
OKCE/E 80 - 200

OKHE/E 50 - 200 5””
OKHE ONE/E 30-120

OKHE ONE 20-120 N3
OKHE NG 50 - 1000

TO 20, 30, 20.1, 30.1, 20.2, 30.2

Ohfivage vody zasobnikové elektrické vodorovné

OKCEV 100 - 220

OKCEV 100 - 220 SMART

OKHEV 100 - 220

OKHEV 100 - 220 SMART

OKCEV 80 -220 -4 kW

Ohfivate vody zasobnikové kombinované

OKC 80 - 220

OKC 100 - 220 SMART

OKC 100 - 200 — 4 kKW

OKC 100 - 200/1 m? 2/2 kW

OKC 100 - 200/1 m? 2/4 KW

OKC 100 - 200/1 m? 4 kW

OKC 50-200LC

OKC 80 - 200 2/6 kW

OKH 80 - 220
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Priloha k Certifikatu typu ev. €. 17.154.725

OKH 80 - 220 SMART

OKC 100 - 220/1 m?

OKC 100 - 220/1 m2 SMART

OKC 100 - 200 /1 m? 2/6 kW

OKH 100 - 220/1 m?

OKH 80 - 220/1 m2 SMART

OKC 200/1 m? 2/4 kW

OKC 80 - 250 NTR/HV

OKH 80 - 250 NTR/HV

OKC 80.1 - 250.1 NTR/HV

OKC 30 - 200 NTR/Z

OKH 30 - 200 NTR/Z

Ohfivage vody zasobnikové kombinované vodorovné

OKCV 100 - 220

OKCV 100 - 220 SMART

OKHV 100 - 220

OKHV 100 - 220 SMART

OKCV 80 - 200 — 4 kW

Zasobniky teplé vody

OKC 30 - 250 NTR

OKH 30 - 250 NTR

OKC 200 - 250 NTRR

OKH 200 - 250 NTRR

OKCE 80 - 300 NTR/2,2 kW

OKCE 80 - 300 NTR/2,2 kW SMART

OKCE 80.1 - 250.1 NTR/HV/2,2 kW

OKHE 80 - 250 NTR/2,2 kW PN
OKHE 80 - 250 NTR/2,2 kW SMART L s "X
OKCE 200 - 300 NTRR/2,2 kW B rHND
OKHE 200 - 250 NTRR/2,2 kW [TOV|
OKHE 200 - 250 NTRR/2,2 kW SMART NS/ /
OKCE 300 NTR/ 3-6 kW N = F
OKCE 300 NTR/ 6.6 kW N~
OKCE 300 NTRR/3-6 kW

OKCE 300 NTRR/6,6 kW

OKCE 100 - 125 NTR/HV/2,2 kW

OKC 400 - 500 NTRR/HP/SOL

OKC 160 - 500 NTR/SOL

OKC 160 - 500 NTRR/SOL

OKC 160 - 500 NTR/HR

OKC 160 - 500 NTRR/HR

OKC 30 - 1000 NTR/BP

OKH 100 - 250 NTR/BP.

OKC 200 - 1000 NTRR/BP

OKH 200 - 250, NTRR/BP

OKC 160 - 1500 NTR/HP

Zasobniky teplé vody vodorovné

OKCV 100 - 220 NTR

OKHV 100 - 220 NTR

Akumulaéni nadrze

NAD 40 - 4000 (v1 - v20)

NADO 50 - 4000 (v1 - v20)

NADE 50 - 4000 (v1 - v20)

NADOE 50 - 4000 (v1 - v20)

2. strana pfilohy




Pfiloha k Certifikatu typu ev. €. 17.154.725

NADS 50 - 4000 (v1 - v20)

NADOS 50 - 4000 (v1 - v20)

UKV 200 - 500

Ohfivaée vody zasobnikové elektrické malé

CLOSE CLOSE 10 UP/IN, CLOSE 15 UP/IN

TO TO S5 UP/IN-TO 15 UP/IN, TO 5.1 UP/IN-TO 30 UP/IN, TO 5.2 UP/IN - TO 30.2
UP/IN

TO/E TO/E 5.1 UP/IN - TO/E 10.1 UP/IN

BTO BTO 5 UP/IN - BTO 10 UP/IN

Ohfivage vody - prutokové beztlaké / tlakové

PTO PTO3,5-PTO 8

PTO-T PTO-T 3,5- PTO-T 8 kW

Topna télesa

TPK 150-8/1,5 kW, 150-8/2,2 kW, 150-8/3,3 kW, 150-8/4 kW, 150-8/6 kW, 150-8 §/2,2
kW, 168-8/2,2 kW, 168-8/3,3 kW, 168-8/4 kW, 168-8/6 kW, 210-12/2,2 kW, 210-
12/3,3 kW, 210-12/3-6 kW, 210-12/6,6 kW, 210-12/5-9 kW, 210-12/12 kW

TJ 6/4" 2 kW -9 kW

TJ6/4" S 2 kW -9 kW

TJ6/4"E 2 kW -9 kW ¢

TJ 6/4 FV 2 kW-15 kW m

TJ 2" HP 6 kW - 12 kW ) 1

TJ 2" EHP 6 kW - 12 kW

REU 18- 2,5 kW

RDU 18- 2,5-15kW

RDW 18- 7,5-10 kW

RSW 18- 12 -15 kW

BWHE -3, -6, -9, -3verze B

Ohrivace vody pro fotovoltaiku

Slunecnice | S1, S2, 83, 54, S5, S6, ST/SMART, /SMART GRID

Systémové jednotky k tepelnym &erpadiiim

LUCIE split 150 - 400/6 - 16
LUCIE monoblok | 150 - 400
Systémové jednotky

HUBERT

monoblok Vykon se neuvadi
HUBERT split 6-16

HUBERT

monoblok+ Vykon se neuvadi

HUBERT split+ |6-16

Systémové jednotky se zasobnikem

HMTM 200 - 400

HMTS-6 200 - 400

HMTS-8-12 200 - 400

HMTS-16 200 - 400

Ohfivace vody

TS-S 200 - 300 RR/SOL, NTR/SOL
DD-WH 3030, 3040, 3050-1 F
HOTLINE E80 - E160

UBS 100 - 160

ACH 250 TUV

Ohfivage vody zasobnikové

Sestava | OKC 160 NTR / HR 160
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termoregulace

PrisluSenstvi
Elektroinstalace | OKCV 180,200 — 4 kW; OKH — 560 mm — 4 kW; OKC — 560 mm — 4 kW;
+ pfiruba OKCV 125,160; OKCV 180,200; OKC, OKCE 180,200; OKC, OKCE,
OKHE 50-160; OKCE 100 NTR/2,2kW; OKCE 125 NTR/2,2kW;
OKCV 180,200 - 4kW; OKCV 180,200; OKC(H)E 80-160;
OKC(H)E 80-160 - 4kW; OKCE 100 NTR/2,2kW; OKCE 125 NTR/2,2kW; OKC(E)V
100-160
Krabitka

KR-230 V

Odvod

kondenzatu KVR 10-11 délka [dm] 10-60

Vyménik 3,17 m?

Akumulaéni nadrze

WTPSK /

WTPSK split 100, 101

HSB 50L, 120L

DD-ST 9010, 9030, 9050, 9075, 9100, FC, W/FC, F, FI
DD-WH 7100 1F, 7050 2FS, 8025 F, 7100 2 FS, 7100 1FI,7075 1F, 7075 2 FS,7075 1FI
NIBE UKV 300, 500

VPC 500, 750

INTEGRA 400-100, 500-120, 800-200

ZB HX80

ACH 120, 250 ANU

Ohfivaée vody pritokové

HA-DR 135 (3,5 kW), 145 (4,5 kW); 155 (5,5 kW)

HA-DRT 135 (3,5 kW), 145 (4,5 kW); 155 (5,5 kW)

MX 2207 — 4,5/7 kW; 2209 — 5,5/9 kW; 2211 - 5,5/11 kW

Ohfivaée vody zasobnikové kombinované

OKFE [100 — 200/ 1m2 2/2 — 4 kW

Ohfivaée vody - typova fada TO, TO

TO/M UP 5.1,10.1

TO/M IN 5,1, 10.1

Ohfivace vody — zavésné s nerezovou vnitini nadobou
OKCE - N 50 — 200

OKHE -N 50 - 200

Ohfivace vody — zavésné svislé

OKHE

80 — 200 NTR/DV 0,75m?, 1,08m?, 1,45m?

OKH

80 — 200 NTR/DV 0,75m?, 1,08m?, 1,45m?

Ohrivaée vody — typova fada OKF
Zasobniky teplé vody — stacionarni

OKF 250 NTR/S 195 - 500

OKFE 250 NTR/S 2,2 kW 155 - 495

PfisluSenstvi

TPJ | 150-8 /2,5 — 15 kW

Systémova jednotka k tepelnému &erpadiu o~

DSU 200/6 split 100 — 400/6 16 kW AN

DSU 200 monoblok 100 - 400 FAY SN
—~ -

@

sUD

-A-
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Seznam dulezitych &asti technické dokumentace:
Je uveden ve zpravé o hodnoceni ev. €. 17.155.006 ze dne 14.02.2025.

Podminky platnosti

Certifikat plati pouze pro svého majitele a pro vyrobky a vyrobni mista v ném uvedena.
Prenaseni certifikatu jeho majitelem na treti osoby je nepfipustné, stejné jako pouzivani
certifikatu tfetimi osobami.

Zmény vyrobku oproti certifikovanému provedeni je tfeba neprodlené sdélit TUV SUD
Czech. Tato okolnost mlze ucinit dalsi pokracovani certifikatu zavislé na dodateéném
posuzovani shody.

Dozor nad fadnou funkci systému fizeni vyroby u vyrobce provadi TUV SUD Czech na
zakladé uzaviené smlouvy o kontrolni &innosti ve |haté 1x rocné.

Tento certifikat je na vyzadani obnovitelny.

Tento certifikat Ize kopirovat pouze vcelku, véetné vech priloh.

K tomuto certifikatu nebylo zfizeno pravo uZivani zkuebni znacky TUV SUD Czech.
Majitel certifikatu se zavazuje vést zaznamy o vSech piipadnych stiznostech tykajicich se
souladu vyrobkl s pozadavky predpist a norem a dat tyto zaznamy certifikaénimu organu
TUV SUD Czech k dispozici.

V blize neuvedeném (reklama, pouZivani zkuSebni znacky a certifikatl) se Fidi
V3eobecnymi podminkami pro certifikaci vyrobk( v platném znéni.
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